
Direkte monteret lofter 
på forskalling

Etablering af forskalling
Der etableres en plan og stabil forskalling som underlag for montering af akustikpaneler i

mycelium med dimensionerne 1200 × 600 mm.

Materialer
Forskallingsbrædder minimum 22 × 95 mm, alternativt 38 × 73 mm reglar.

Montering
Forskallingen monteres på tværs af bærende spær eller bjælker. Montering på beton

kræver forskallingsunderlag.

Rafter/forskallingsbrædder opsættes med en centerafstand på maksimalt 300 mm, så

understøtningen passer til panelernes modulmål på 600 mm.

Forskallingen fastgøres forsvarligt til den bærende konstruktion med egnede

befæstigelsesmidler, hvilket er en forudsætning for korrekt montage.

Hver loftplade eller vægpanel skal stødes tæt op ad hinanden så afstanden bliver

minimal. Vi anbefaler at pladerne monteres med minimum forskydning langsgående

på 300 mm. 



Krav til udførelse

Forskallingen skal være helt plan og i vater over hele loftfladen.

Eventuelle niveauforskelle i den eksisterende konstruktion skal udlignes under

monteringen.

Den færdige forskalling skal sikre et stabilt og jævnt underlag for montering af

mycelium-akustikpanelerne og minimere risikoen for deformation eller ujævnheder i

det færdige loft.

Akustikpanelerne monteres på forskallingen med skruer i dimension 4,2 × 45 mm.

Skruerne placeres i henhold til montageplanen og skrues vinkelret ind i underlaget, så

panelerne fastgøres sikkert uden at blive beskadiget. 

 

Skruer monteres med en afstand på 600 mm og minimum 25 mm fra kant.

Da loftpladerne er fremstillet af et blødt materiale, skal skruerne skrues med lavt

moment og moderat hastighed. Det anbefales at anvende en skruemaskine indstillet

til et moment på ca. 3–5 Nm (eller en lav momentindstilling, f.eks. trin 4–6 på en

almindelig akku-skruemaskine). Skruerne skal spændes forsigtigt, indtil skruehovedet

ligger plant med overfladen, uden at trække sig ned i pladen eller komprimere

materialet. Overspænding skal undgås for at forhindre beskadigelse af loftpladerne.  

Opbevaring og akklimatisering
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